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La bomba eléctrica mas potente
del mercado, con variador de
velocidad electronico.

Bombear - Proyectar - Transportar

www.arnabatgroup.com




BASKE. 218

Motor eléctrico

BASE.2L8, es una bomba eléctrica para la proyeccion
de gunite, bombeo de morteros, autonivelantes y micro
hormigén (hasta 12 mm).

Realiza perfectamente las dos funciones de gunitado y
autonivelante. Es el Ginico modelo en el mercado que
ademas de tener un variador de velocidad, tiene

2 marchas.

Bombea y proyecta:

- Los solados autonivelantes a base de anhidrita o cemento
- Los morteros de relleno de encofrados

- Los hormigones autocompactables

- Los hormigones fluidos con fibras

- El hormigén proyectado por via himeda

Salida material Tamiz vibrador Tapon de descarga

Bombear - Proyectar - Transportar

Opcional:
BASE 2L8, homologada por carretera.

DATOS TECNICOS BASE.2L8

Motor eléctrico 15 kW (20 Cv) (variador de velocidad)
Bomba de tornillo 218-1,5L8

Caudal maximo* 15m3/h

Presion maxima 40 bar

Granulometria maxima 12 mm

Distancia de bombeo* 200 m

Distancia vertical de bombeo* 50 m

Capacidad de la tolva 200 L

Peso total* 750 Kg

Homologada carretera ‘ Sin Homologacion

Altura 1280 mm 1000 mm
Longitud 230 2300 mm
Anchura 1370 mm 1150 mm

* Depende del material, de la consistencia y del diametro de los tubos.
* Peso total de la bomba sin camisa ni rotor.
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Las imagenes y textos de este catalogo son orientativos. Arnabat S.A se
reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime convenientes
con el fin de mejorar la produccién.
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