SOLADORA

SCREED PUMP

Las bombas de solado pueden mezclar eficientemente grandes . . .
volumenes de solado en poco tiempo y es la solucién ideal para

enrasar grandes superficies. . . .

Screed pumps can efficiently mix large volumes of screed in a . . .

short time and is idealfor screeding large areas.
arnabat

Es una bomba ideal para cuando el acceso al lugar de o7
trabajo es dificil: las bombas de solado son adecuadas construccion
para construcciones complejas y edificios de dificil

acceso donde los materiales no pueden ser transportados

manualmente.

Facilitates screed operations in areas R

where transfer of material is not possible, Var N

sites with limited or difficult access. -l'"."'ﬁ

Minima contaminacién por polvo en el lugar de trabajo:
La mezcla en las bombas ayuda a mantener los locales
de trabajo mas limpios en comparacion con los métodos
tradicionales de mezcla y también reduce al minimo el
polvo y la suciedad.

Minimizes dust and dirt generation on site in comparison
totraditional screed and mortar process.




Gracias a su campana perfectamente disefiada, la
maquina toma el aire fresco de su parte frontal.
Descarga el aire residual que pasa sobre el motor y
el compresor sin molestar al operador.

The optimal design of the hood enables the machine
to intake fresh air from the front grille, circulate it
overthe engine and the compressor, then release it
upwardswithout disturbing or discomforting the
operator.

Mecanismo de arrastre ajustable
para todos y cada uno de los
tipos de vehiculos.

Adjustable hauling mechanism
foreach and every type of vehicles

El panel de control esta disefiado para ser
facil de usar y practico sin ningun sistema
electrénico.

The control panel designedand to be easy
to use and practical without any electronics.

DATOS TECNICOS

Motor (Motor)

Deutz 201 1/31.5 Kw

Capacidad del tanque combustible

50 Ltrs.

Refrigeracion (Refrigeration)

Aceite (Oil Cooled)

Lubricacion (Lubrication)

Central automatica (Automatic central)

Compresor (Compressor)

Atlas Copco

Caudal y presion del compresor (Compressor flow and pressure)

5,820 Ltrs./min. - 7 bar

Altura de llenado (Filling height)

900 mm

Distancia de transporte (Transport distance)

125m. vertical - 220 m. en horizontal

Pala de carga (Loading shovel)

Si

Capacidad operativa de la pala de carga

200 Ltrs.

Scrapper

Si

Dimensiones (Dimensions) (mm)

4520 x 1530 x 1550

Peso (Weight)

1700 Kg.

Remolque (Towing)

Con freno de inercia (With inertia brake)
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